Wytyczne wykonania i odbioru prac projektowych

1. WSTEP | WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1.1. Przedmiot WWIiOPP

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru opracowan projektowych przewidzianych do wykonania dla zadania

,Przebudowa ulic XXX Lecia PRL i Wesotej w Czarnym Borze”

1.2. Zakres stosowania WWiOPP

Niniejsze Warunki stanowig obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji opracowan projektowych dla zadania , Przebudowa ulic XXX Lecia PRL i Wesotej w Czarnym

Borze”

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWIiOPP wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.3.1. PB —projekt budowlany o zakresie i formie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, wykonany w celu uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe

1.3.2. ZRID - decyzja Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10
kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, dz. U 2015 nr 0 poz. 2031,

1.3.3. Informacja BIOZ — dokument sporzadzany przez projektanta zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b
Ustawy Prawo Budowlane

1.3.4. PW- projekt wykonawczy — dokumentacja techniczna o zakresie umozliwiajagcym
wykonanie oraz odbiér robdét budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczegdlnosci
wszystkie rysunki, szkice oraz opisy niezbedne do wyniesienia obiektu w teren, a takze
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych niezbedne dla okreslenia
parametréow jakosciowych materiatow i robot.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi

przepisami i normami
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2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa bedzie realizowana w nastepujacych etapach:

L 0 N o

Analiza materiatéw wyjsciowych (dotychczasowych opracowan i ich rozwigzan), w tym PFU
Wykonania pomiardow terenowych, badan, analiz, obliczeh

Uzyskanie decyzji wymaganych do skutecznego ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub
ZRID

Wykonanie projektow podziatu dziatek

Opracowanie materiatow do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub ZRID (PB
+ informacja BIOZ)

Zatwierdzenie przyjetych rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego

Wprowadzenie korekt Zamawiajgcego do dokumentaciji

Wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

Opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu zastepczego

10. Opracowanie projektow wykonawczych

11. Zatwierdzenie projektow wykonawczych

12. Wprowadzenie korekt do projektéw wykonawczych podczas zatwierdzania dokumentacji

wykonawczej

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do projektowania sg ustalenia:

— Uzgodnien branzowych, pomiarow i ekspertyz dokonanych przez Zamawiajgcego w trakcie
sporzadzania PFU
— Niniejsze WWIiOPP

— Wytyczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Materiaty powyzsze opisujg cechy funkcjonalne i uzytkowe przedmiotu zamodwienia, ktére muszg

zosta¢ uwzglednione podczas projektowania.
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3.2. Zasady wykonania pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz

Otrzymane przez Wykonawce w ramach materiatéw do projektowania wyniki pomiaréw, obliczen i
ekspertyz sg wytacznie materiatami wyjsciowymi do projektowania. Ich otrzymanie nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku samodzielnego wykonania ponownych badan i ekspertyz, ktdrych

potrzebe uzna Wykonawca.

Odpowiedzialno$¢ za wyniki badan, obliczen i ekspertyz lezy w catosci po stronie Wykonawcy. W
przypadku, gdy wyniki pomiaréw, obliczen i ekspertyz w sposob istotny bedg sie rézni¢ od
materiatdw dostarczonych przez Zamawiajgcego moze to byé podstawg do zmiany rozwigzan

technicznych przyjetych w PFU

3.3 Zakres pomiarow, badan, ekspertyz i obliczen dla kontraktu
3.3.1 Mapa do celéw projektowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie mapy do celéw projektowych, Jezeli teren
posiada zatozong osnowe geodezyjng — to na etapie sporzadzania mapy dla celdw projektowych
nalezy jg wykorzysta¢ do nawigzania pomiaréw objetych niniejszym zamdwieniem. W przypadku,
gdy osnowa nie byfa zaktadana, a istniejgca w terenie osnowa nie umozliwia witasciwego
nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zatozy¢ nowa. Lokalizacja punktdw poziomej osnowy
geodezyjnej powinna umozliwiac ich pdzniejsze wykorzystanie jako punktow osnowy realizacyjne;.
Osnowa pozioma - jej uzupetnienie, wzglednie zatozenie, stosowanie znakéw geodezyjnych do
stabilizacji punktow oraz pomiar i obliczenie wspodirzednych regulujg szczegétowe przepisy
instrukcji technicznej G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 ,Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 ,Katalog znakdw geodezyjnych oraz zasady
stabilizacji punktow”. Punkty osnowy pomiarowe] nalezy zastabilizowaé. Wykonane prace nalezy
zgtosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznego, ktéry dokona

odbioru prac geodezyjnych.

Mapa winna by¢ wykonana w technice wektorowej
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3.3.2 Ekspertyza geotechniczna

Wykonawca wykona ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. W
tym celu moze wykorzysta¢ odwierty sporzadzone przez Zamawiajacego lub wykona¢ badania
wiasne. Odpowiedzialnos¢ za wyniki badan i ustalenie prawidtowych warunkéw wzmocnienia

podtoza gruntowego lezy po stronie Wykonawcy.

W przypadku samodzielnego wykonywania badan geotechnicznych przez Wykonawce ich ilo$é nie

moze by¢ mniejsza, niz dostarczona przez Zamawiajgcego

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1 Projekt budowlany
4.1.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

Stadium projektu budowlanego ma zawieraé opracowania projektowe o szczegdtowosci
wymaganej Ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonawca moze, jedli
uzna to za potrzebne zwiekszy¢ szczegdotowos¢ rozwigzan w ramach opracowania projektu
budowlanego. Wszystkie elementy projektowe winny by¢ okreslone ostatecznie. Projektu

budowlany ma by¢ wykonany dla catego zamierzenia budowlanego.

4.1.2 Zawartosé PB i wniosku ZRID

Projekt budowlany powinien zawierac:

— Projekt podziatu dziatek,

— Projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt drogowy,

— Projekt likwidacji kolizji sieciowych,
— Projekt odwodnienia,

— Projekt przebudowy oswietlenia,

— Projekt zieleni.
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Catos¢ opracowania zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz z zapisem na

CD w nastepujacych formatach:

1) wersja edytowalna (dwg, dgn, doc, xIs, ...)

2) wersja PDF

Do kazdego egzemplarza PB nalezy dotgczy¢

— kopie uprawnien budowlanych projektantéw i sprawdzajacych,

— zaswiadczenie o ktérym mowa w art.. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualne na
dzien
przekazania projektéw do odbioru,

— os$wiadczenie projektantow i sprawdzajgcego w oryginale w tresci zgodnej z art. 20 ust. 4

ustawy Prawo budowlane.

4.1.3. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych.

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetnia¢ wymagania
okreslone w Ustawie Prawo Budowlane w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w Rozporzadzeniach i w

Warunkach Technicznych.

4.1.3.1 Projekt zagospodarowania terenu : zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig Rozdziatu 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego i powinna zawierac:

1. Czes¢ opisowq

Zawarto$é musi by¢ zgodna z trescig §8 ust. 2 Rozporzadzenia Do czesci opisowej mozna dotgczyé
stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt. 3 Ustawy
Prawo Budowlane oraz wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg
art.33 ust.2 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane. Tres¢ czesci opisowej powinna uwzgledniaé takze

ponizszg ramowg zawartosc:

a) Przedmiot inwestycji:

— Lokalizacja i program inwestycji: Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwa,

Strona 6



Wytyczne wykonania i odbioru prac projektowych

powiaty, gminy),
— Cel i zaktadany efekt inwestycjii Omodwienie celu i spodziewanych korzysci
ogolnospotecznych bezposrednich (dla uzytkownikow drég) i posrednich (dla ogdtu i

spotecznosci lokalnych), zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.

b) Istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej):

— Zagospodarowanie istniejgcego terenu: Dla obiektéw lub grup obiektéw budowlanych
wchodzgcych w sktad istniejgcego terenu lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje,
klasy obiektéw, funkcjonalnosé istniejgcych obiektow,

— Charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

— Przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiérki,

— Charakterystyka zieleni istniejacej,

— Zagospodarowanie terenu przylegtego,

— Konfiguracja i uksztattowanie terenu,

— Wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i
oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odlegtosci
od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

— Istniejgca siec komunikacyjna, takze dla potrzeb obstugi ruchu lokalnego.

c) Istniejgce uwarunkowania realizacyjne:

Warunki wynikajace z:

— Miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

— Warunki wynikajgce z zagospodarowania istniejgcego terenu inwestycji i terenu przylegtego.

— Warunki srodowiskowe terenu.

— Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.

— Warunki geologiczne i gornicze terenu - kategoria geotechniczna posadowienia obiektu
budowlanego.

— Inne warunki (np. zwigzane z bezpieczenstwem: uzytkowania, budowli, ruchu,

przeciwpozarowym, ratownictwa medycznego i chemicznego).
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d) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej):

Uksztattowanie terenu inwestycji:

— Uktad komunikacyjny (powigzania drogowe projektowanej inwestycji z istniejgcymi
drogami):opis przebiegu inwestycji na tle istniejgcego i planowanego zagospodarowania
terenu, opis przebiegu planowanej inwestycji w stosunku do istniejgcego
zagospodarowania (przy rozbudowie), opis przebiegu inwestycji pod wzgledem
planowanego uktadu komunikacyjnego, dostepnosc.

— Uksztattowanie terenu i zieleni.

— Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krétki opis zawierajacy:

— nazwe, lokalizacje, typ i rodzaj,
— funkcje i parametry uzytkowe,

— konieczne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu lub przepiséw.

e) Informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo

Budowlane.

f) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Nalezy zamiesci¢ wykaz i uwierzytelnione kopie stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkdéw i innych
pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, ktdre powinny wypowiedziec sie

na temat wszystkich elementow planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to

— zainteresowani wfasciciele lub zarzadcy: drég, wdd, urzadzen infrastruktury technicznej i
innych obiektow: w zakresie wydawania warunkow do budowy zarzadzanych przez nich
obiektéw oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

— witasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie, stosownie do

potrzeb, oSwiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta i gazu, odbioru sciekow
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oraz o warunkach przytaczenia obiektu do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drég lgdowych (art. 34 ust. 3
pkt.. 3 Ustawy Prawo Budowlane)

— witasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi (np. Zespdt uzgadniania dokumentacji

projektowe]j (ZUDP), Starostwo, Wojewoddzki Konserwator Zabytkow, Urzad Gminy).

2) Czes¢ rysunkowa

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig § 8 ust. 1i 3 i § 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zawartos$é ramowa:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

2. Plan zagospodarowania w skali 1: 500 zawierajgcy m.in.:

— granice i numery dziatek,

— usytuowanie i uktad istniejgcych i projektowanych obiektéw,
— uksztattowanie terenu,

— uksztattowanie zieleni,

— uktad sieci i przewoddw uzbrojenia terenu.

Plan zagospodarowania powinien spetnia¢ wymogi okreslone powinien by¢ sporzadzony jako

opracowanie numeryczne.

4.1.3.2 Projekt architektoniczno-budowlany

Zawartos¢ musi by¢ zgodna z trescig Rozdziatu 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego).

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera w szczegélnosci:

1) Opis techniczny

Zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Zaleca sie, aby tres¢ Opisu technicznego uwzgledniata ponizszg ramowa zawartos¢:

a) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie w Opisie obiektow i na

rysunkach:

— Inwentaryzacje obiektow budowlanych. Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych,
geometrycznych i materiatowych oraz wymaga sie umieszczenia jej wynikdw bezposrednio

na rysunkach projektowanych obiektow lub w tresci opisu technicznego.

— Opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczgce mozliwego zakresu wykorzystania istniejgcego
obiektu dla celéw planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

— Zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje rozwigzan) a w
przypadku planowanej rozbiérki zalecenia co do technologii i zakresu robdt rozbiérkowych.

— Woyposazenia technicznego terenu inwestycji np. geometrii, osSwietlenia, przekrojow,
droznosci, sprawnosci,

— Zagospodarowania terenu.

b) Opis obiektow:

Opis obiektéw wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkow i

powinien zawiera¢ m.in.:

— wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

— charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

— dostosowanie do krajobrazu,

— ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

— kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej,

— rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,

— rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie obiektu i miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgleddw bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,

— wyposazenie obiektu w odwodnienie i oswietlenie — rozwigzania i sposéb funkcjonowania,
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zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci i urzgdzen — zagadnienia te mogg byé umieszczone w
oddzielnym opracowaniu,

— urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z droga
umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj sg zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

— pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposdb funkcjonowania,

— sposob spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczerstwa uzytkowania (w tym:
sposéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkow do korzystania z obiektu,
rozmieszczenie wyjazdow i wjazdow, warunki przejscia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej
widocznosci),

— sposob ochrony dobr kultury,

— sposéb spetnienia wymagan przepisdw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na mozliwosc¢
wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania
(zagadnienia dotyczgce bezpieczenstwa uczestnikow ruchu zamieszcza sie w oddzielnym
opracowaniu w czesci projektu wykonawczego - ,projekt organizacji ruchu”),

— dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod wzgledem rodzaju, zakresu i
wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

— inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osdb trzecich i sposéb ich ochrony).

c) Obliczenia:

W czesci technicznej zamieszczane sg wyniki obliczen konstrukcji obiektéow oraz informacje, gdzie
jest dostepny komplet obliczen. W zatgczniku do opisu nalezy poda¢ schemat statyczny, model

obliczeniowy oraz parametry. Opis obliczen powinien zawiera:

— wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

— nazwa i charakterystyka metod obliczen,

— przyjete schematy obliczeniowe,

— zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczgce obcigzen,

— podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja

Strona 11



Wytyczne wykonania i odbioru prac projektowych

2) Czes¢ rysunkowa

Rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim spetnia¢ wymagania m.in.
§12 i §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do

wytyczenia obiektow w terenie. Czes$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

a. Dla obiektow drogowych

— plan sytuacyjny (1:500),

— przekroje normalne - charakterystyczne (1:100),

— szczegotowe przekroje konstrukcyjne (1:25),

— przekroje podtuzne (1:100/1000),

— charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) — w zaleznosci od potrzeb,
— elementy odwodnienia,

— plan tyczenia (1:500).

b. Dla innych obiektéw

— plan sytuacyjny (1:500),

— szczegbtowe przekroje konstrukcyjne (1:25),

c. Dla urzadzenia ochrony srodowiska

— Inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig istniejaca

— urzadzenia ograniczajgce ucigzliwos¢ rozbudowywanej drogi na srodowisko

d. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:

— zgodnie z wymaganiami poszczegdlnych branz, skala w zaleznosci do potrzeb.
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4.1.3.3 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji

Drogowej (ZRID)

Skierowany do wojewody wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej powinien zawiera¢ nastepujgce dokumenty:

1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w
art.12 ust.7 Ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dziei opracowania projektu oraz
wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami.

Informacje BIOZ.

Upowaznienie dla petnomocnika;

Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Wypis z rejestru gruntédw aktualny na dzien sktadania wniosku;

Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

® N @ U A W N

Opinie:

- Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego,
- Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,

- Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu
- Okregowego Urzedu Gdrniczego we Wroctawiu, Biuro w Watbrzychu

9. Mapy przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla
obiektéw budowlanych, istniejgcym uzbrojeniem terenu, z oznaczeniem zakresu inwestycji
objetej wnioskiem, linii rozgraniczajgcych tereny inwestycji, granic, numeréw dziatek
istniejgcych i nowych — zgodnie z wnioskowanym podziatem nieruchomosci

10. Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci

4.1.3.4 Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan

projektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem



Wytyczne wykonania i odbioru prac projektowych

sieci uzbrojenia terenu. Obowigzku uzgodnienia dokumentacji dokonuje sie na podstawie
art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne poprzez
wspotdziatanie projektanta z zespotem koordynujgcym uzbrojenie terenu. Uzgodnienie
wydaje sie po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych)
przewoddw i urzadzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku do innych przewodow i
urzadzen, obiektow budowlanych i zieleni wysokiej Materiaty do uzgodnienia powinny
spetnia¢ m.in. aktualne wymagania w/w ustawy. Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii
mapy zasadniczej do celow projektowych. Zawartos$¢ zgodna z wymaganiami powiatowego
osrodka dokumentacji. W pasie drogowym siec uzbrojenia podziemnego powinna by¢

przedstawiona kompleksowo.

4.1.3.5 Decyzja Srodowiskowa

Decyzja jest uzyskiwana na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 60
w.w. ustawy dla drog o nawierzchni twardej. Odcinek opracowywany w ramach zadanie
bedzie inwestycjg o catkowitej dtugosci przedsiewziecia ponizej 1 km a wiec niewymagajaca
decyzji sSrodowiskowej. Jednak z uwagi na powigzanie z catym uktadem drogowym osiedla
Wykonawca powinien przewidzie¢ ztozenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji zawierajacej w karcie informacyjnej przedsiewziecia informacje

o catej dtugosci projektowanego ukfadu.

4.1.3.6 Zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Wykonawca zfozy odpowiednie materialy do wuzgodnienia Projektu budowlanego z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w zakresie lokalizacji ewentualnych stanowisk
archeologicznych odnotowanych w AZP lub innych dokumentach. Wykonawca uzyska

wymagane zezwolenia Konserwatora na prowadzenie prac budowlanych.

4.2 Projekt wykonawczy

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatow dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Podstawa dla opracowania projektu
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierac rozszerzenia
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WW. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu

wykonawstwa robdét budowlanych.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do
pozniejszego wykonania robdét budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodzg
ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen
konstrukcyjnych i ilosciowych. Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb,
zagadnienia zwigzane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego
uzytkowania w trakcie realizacji robét. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duza
doktadnoscig i odpowiednig szczegdétowoscig. W sktad projektu wykonawczego wchodza

m.in. nastepujace sktadniki obejmujgce wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla
potrzeb wykonawstwa robét. W opisie technicznym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczer (w
szczegolnosci dla obiektow inzynierskich)

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do

uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

— plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z droga
— projekt uksztattowania projektowanego terenu (plany warstwicowe),

— projekt konstrukcji drogowych

— projekt likwidacji kolizji sieciowych

— projekt oswietlenia

— projekt odwodnienia

— projekt zieleni,

3. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzjg

zatwierdzajgcqg wydang przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem.

Projekt organizacji ruchu jest dokumentacjg, stanowigcg integralng czes¢ dokumentacji

budowy, ktéra powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem i
po wprowadzeniu na droge staje sie organizacja ruchu obowigzujgca na tej drodze. Ta
organizacja ruchu zachowuje waznos¢ do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze
nowej organizacji ruchu. Organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona nie pdzniej niz data

waznosci wydana w zatwierdzeniu przez wtasciwy organ.

Zawartosc projektu organizacji ruchu:

Czes¢ opisowa:.

A. Opis techniczny:

- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego,

- nazwa inwestora i projektanta,

- formalno-prawne podstawy opracowania,

- charakterystyka techniczna i funkcjonalna zadania inwestycyjnego,

- charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektéw inzynierskich,

- charakterystyka istniejgcego i prognozowanego ruchu,

- zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajgce z analiz lub audytéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy
drogi takze charakterystyka istniejgcej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie
wprowadzanych zmian,

- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natezenia, struktura
kierunkowa irodzajowa ruchu, przepustowosc),

- typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego,
oznakowania poziomego, sygnalizacji Swietlnej oraz urzadzen brd,

- charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,

- oSwiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z aktualnymi przepisami w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzadzen brd i warunkdw ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi
|
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jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

B. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

C. Imiona, nazwiska, numery uprawnien oraz podpisy projektanta.

D.Zatgczniki w postaci opinii i uzgodnien wymaganych aktualnymi przepisami.

E. Ustosunkowanie sie projektanta na piSmie do uwag i wnioskdw zawartych w

opiniach i uzgodnieniach.

Czesc rysunkowa:

A. plan orientacyjny z zaznaczeniem dziatek, ktéorych dotyczy

B. plan sytuacyjny w skali 1:500

C. szczegétowe parametry geometryczne parkingu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wymiaréw stanowisk postojowych oraz chodnika

D. lokalizacje i pikietaz istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych

pionowych, w tym znakdw kierunku i miejscowosci,

— lokalizacje znakéw pionowych,

— lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

E. lokalizacja obiektow, budowli i innych elementéow zagospodarowania otoczenia drogi
mogacych
mie¢ wptyw na generowanie ruchu, widocznos¢ lub bezpieczenstwo ruchu drogowego,

F. lokalizacje urzadzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony srodowiska,
elementdw wyposazenia terenu oraz infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji nie
zwigzanych z inwestycjg, mogacych mie¢ wptyw na widocznos¢ i bezpieczerstwo ruchu

drogowego,

Projekt czasowej organizacji powinien zawierac:

A. Podstawe opracowania: - przepisy prawne, wizja w terenie, decyzje, umowy,
B. Opis techniczny: - charakterystyka drogi i ruchu drogowego, -doktadna lokalizacja (km i
miejscowosc), -opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien (przy robotach prowadzonych

w dwoch lub wiecej etapach opis powinien zawiera¢ zakres planowanych robét dla
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5.

kazdego etapu), termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin
przywrdcenia poprzedniego stanu organizacji ruchu,

Karte uzgodnien z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebng do wpisywania wszelkich
uzgodnien

Czytelny plan orientacyjny z zaznaczeniem dziatek, ktérych projekt dotyczy

Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 — z lokalizacjg istniejgcych, projektowanych i
usuwanych znakéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, dopuszcza sie zaznaczenie lokalizacji tylko znakow urzgdzen dla nowej organizacji
ruchu —z parametrami geometrii drogi,

Wykaz zastosowanych znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania

W przypadku robdt zwigzanych z utrzymaniem drogi niewymagajacych catkowitego
zamkniecia jezdni dla ruchu, ktéore wymagajg zmian w organizacji ruchu wytgcznie w
czasie wykonywania czynnosci, organ zarzadzajgcy ruchem moze dopusci¢ wprowadzenie

zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego.

Rysunki wykonawcze:

Dla obiektéw drogowych

przekroje poprzeczne drdg (skala 1:100),
schematy wytyczenia obiektdw, np.: obiektéw inzynierskich, skrzyzowar(1:500)

szczegoty elementdw wyposazenia technicznego,

Dla innych obiektow

Plan sytuacyjny 1:500
Rzuty i przekroje — skala wg potrzeb

Rysunki instalacji — skala wg potrzeb

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane na podstawie
WWIORB i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
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uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.)

7. Projekt technologii robdt, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla
nietypowych obiektow lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robét).

8. Wykaz reperéw i wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspotrzednych X,Y,Z i atrybutéw
punktéw umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan, obiektow
inzynierskich, innych obiektéw, urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony
srodowiska, robot ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej budowy.

9. Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu

W kazdym przypadku nalezy sprawdzi¢ stan aktualnosci prognozowanych wielkosci i

zatozenia, ktore zostaty opracowane w poprzednim stadium. W przypadku gdy:

a/ prognoza jest aktualna - przyjmowane sg dane wynikowe z pomiaréw i prognoz z

poprzedniego stadium po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

b/ prognoza nie jest aktualna - nalezy wykonac ja ponownie przy nowych zatozeniach Prognoze

nalezy uznac za nieaktualna jezeli np:

- wyniki prognozy i wyniki z kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu dla analizowanego

odcinka rdéznig sie o wiecej niz 20%.,

-w okresie od zakonczenia realizacji prognozy zostaly podjete istotne decyzje dotyczgce

parametrow analizowanej drogi lub zmian w sieci drogowej nie ujete w prognozie

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca opracuje program zapewnienia jakosci (PZJ) dla prac projektowych i przedtozy go

w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi Zamawiajgcemu do akceptac;ji.

Przeglady opracowan projektowych dla PB, PW oraz innych opracowan projektowych odbywaé
sie bedg wg ustalen umownych w okresie przewidzianym na ich wykonanie w

Harmonogramie prac projektowych.
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Wykonawca w petni odpowiada za btedy i opuszczenia dokumentacji projektowej niezaleznie
od faktu, czy podczas przegladu dokumentacji dany element zostat zatwierdzony przez

Zamawiajgcego.

Zgtoszone podczas przeglagdu poprawki i uwagi beda uwzgledniane na biezgco przez

Wykonawce i niezwtocznie wprowadzane do dokumentacji projektowej

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Jednostka obmiarowg jest pozycja wg zatwierdzonego harmonogramu robét

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentacji projektowej do odbioru

ostatecznego sporzgdzonych dla:

- opracowania projektowego, ktore posiada najpdziniejszy termin realizacji (tzw. Termin

zakonczenia) zawarty w umowie oraz

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakonczonych opracowan

projektowych w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentacji projektowej do
odbioru ostatecznego sporzgdzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W toku odbioru
ostatecznego Zamawiajacy oceni réwniez realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych. Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentacji projektowej do odbioru
ostatecznego lub do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca
powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne

i dokonac¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcga uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonej Dokumentacji projektowej
dokona odbioru ostatecznego, ktérego potwierdzeniem bedzie podpisanie Protokotfu

Zdawczo — Odbiorczego (ostatecznego).
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llos¢ egzemplarzy dokumentacji przekazanych Zamawiajgcemu oraz ich formaty okreslg

pozostate dokumenty kontraktowe.

8. PLATNOSCI

Cena wykonania opracowan projektowych obejmuje:

- wykonanie petnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi

przepisami szczegdlnymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

[(-]

. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 19
poz.115 z pdin. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. 2000r. nr 98 p0z.1071 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156
p0z.1118 z pdzn. zm.)
Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, dz. U 2015 nr 0 poz. 2031,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz.133)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. nr 126 poz.839)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 p0z.578)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2005r. nr 240 p0z.2027 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2007r. nr 223 poz.1655 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.) [9] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. 2004r. nr 261 poz. 2603 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 poz.717 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2008r. nr 25 p0z.150 z pdz. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. nr 100 poz.1085 z pdz. zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. nr 199 po0z.1227 ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
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21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257 poz.2573 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120 poz.826)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. nr 168 poz.1763)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektdrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektdrych
substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw
niektérych substancji (Dz. U. nr 47 poz.281)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. dnia 31 lipca 2006r.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 239 poz.2019
z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz.880 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U.
2004 nr 121 poz.1266 z pdz. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2005r.
Nr 228 p0z.1947 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie
szczegbtowych

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrologiczne i geologiczno —
inzynierskie (Dz. U.nr 201 poz.1673)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektu prac
geologicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 39 poz.251
z pédzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu

odpadoéw (Dz. U. nr 112 poz.1206)
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w
ktorych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. nr 128 poz.1347)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162
poz. 1568 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych (Dz. U. nr 150 p0z.1579)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2005r.
nr 108 poz.908 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz.1393 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181 ze
zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2002r. nr 147 poz. 1229 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.
2006r. nr 122 poz. 851 z pdzn. zm)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w
sprawie zarzgdzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowej

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca
2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan
drogowych.

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan

drogowych.
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