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ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Poz.1 STOPY FUNDAMENTOWE BETONOWE

SYMBOL |WYMIARY ELEMENTU_cm

OBJETOSC m?|ILOSC ELEM.

OBJETOSC RAZEM m?

St1 30x30x65

0.0585 9

0,526

razem

Poz.2 ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

0,526

SYMBOL |WYMIARY ELEMENTU_mm| DLUGOSC ELEMENTU mb |OBJETOSC RAZEM_m?
140x140 72.76 1.43
80x160 21.58 0.28
100x100 13.48 0.14
razem 1.85

Poz.3 DESKI MODRZEWIOWE / OLEJOWANE

POWIERZCHNIA_m?

OBJETOSC RAZEM m?

SYMBOL |WYMIARY ELEMENTU_mm
145x50

/«zorys fundamentu wiezy

B, wg PW konstrukciji

fawka C wq rys.
326PWA_Q0004A

zarys fundamentu

podestu/wiaty
wg PW konstrukciji

fawka A wg rys.
326PWA_0004A

fawka B wgq rys.
326PWA_0004A

stdf wg rys.

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 r./.

PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACU!
PROJEKTOWEY

POWINNY ZOSTAC ZGEOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD
ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKOKCZENIOWYCH,
W TYM:

1) ELEMENTY BALUSTRADY

2) DESKI POSADZKOWE | NA SIEDZISKA

3) ELEMENTY POKRYCIA DACHU

4) WYPELNIENIE BALUSTRADY

5) ... | INNE

DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGI DOT. ELEMENTOW STALOWYCH:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD WYKONANE SA ZE STALI OCYNKOWANEJ

2. WSZYSTKIE ELEMENTY tACZACE /SRUBY, WKRETY, PODKLADKI/ WYKONANE SA SE STALI OCYNKOWANEJ
3. WSZYSTKIE WIDOCZNE SPOINY ELEMENTOW STALOWYCH SA SZLIFOWANE / NIEWIDOCZNE.

4, WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWEDZIE ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY FAZOWAC 0.5-1mm.

UWAGA!
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE —WYKONCZENIOWE | KONSTRUKCYJNE- ZABEZPIECZONE SRODKIEM OGNIOOCHRONNYM
MAT/SATYNA BEZBARWNYM

MATERIALY:

ELEMENTY KONSTRUKCJI WIEZY — profile stalowe ocynkowane / kolor naturalny stali

POSADZKA — deski modrzewiowe 14x3,59¢cm ryflowane / impregnowane / kolor
naturalny drewna, wykohczenie— olej bezbarwny

BALUSTRADY / WYPEYNIENIE — siatka cigto—ciagniona ze stali ocynkowanej, oczko
szesciokgtne wielkos¢ 30x16mm, grubos$¢ blachy 2mm

ELEMENTY WYPOSAZENIA WIEZY — stal ocynkowana ogniowo

POKRYCIE DACHU - blacha tytanowo—cynkowa na rgbek stojgcy, gr. blachy 0,7-0,8
mm, wysoko§¢ rgbka 25mm, szeroko$¢ blachy 600mm, kolor naturalny (blaugrau)

POSADZKA - krata pomostowa prasowana. ocynkowana, moduf oczka 66x33mm,
wysokos¢ profila konstrukcyjnego 50mm

SIEDZISKA — deski modrzewiowe 14x5,5¢cm/ gtadkie / impregnowane / kolor
naturalny drewna, wykonczenie— olej bezbarwny

SUFIT OSTATNIA KOND. - deski modrzewiowe 14x2,5¢cm / gtadkie /
impregnowane / kolor naturalny drewna, wykonczenie— olej bezbarwny

[DJECIE PRZYKLADOWEGO RYFLOWANIA DESEK

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ
NA TROJGARBIE

NR PROJEKTU

ADRES NR DZIALEK
dz. nr 350, obreb Witkéw 0006
jedn. ewid. Czarny Boér

INWESTOR GMINA CZARNY BOR
58-379 Czarny Bér
ul. XXX-lecia PRL 18

Ll isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

grupa projektowa
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UWAGI OGÓLNE: 1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ   PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ   WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW. 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT  NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT  BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI   WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI   PROJEKTOWEJ   POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. 5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.  6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.  7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W   WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W   DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD    ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI. 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH,  W TYM: 1) ELEMENTY BALUSTRADY 2) DESKI POSADZKOWE I NA SIEDZISKA 3) ELEMENTY POKRYCIA DACHU 4) WYPEŁNIENIE BALUSTRADY 5) ... I INNE   DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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