PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ odc A

Nr | Podstawa Nr WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA J.M. | ILOSC CENA WARTOSC POZYCII
Specyfikacji J.M. |JEDNOSTKO
Technicznej WA
1 1 2 3 4 5 6
1 WYMAGANIA OGOLNE
Dostosowanie do wymagan ogdlnych Inwestora,
KALKULACIA ~ organizacja placu budowy, ubezpieczenia,
L1 WEASNA D-00.00.00 gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory kpl 1,00
branzowe, obstuga geodezyijna
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie
2.1 02 D-01.01.01 [pagérkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic km 0,208
pasa drogowego
Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych
KNR AT 03
2.2 0101-02 D-05.03.11 m 16,00
3 PODBUDOWA
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
3.1 |KNR 201 0206] D-04.01.01 [s@mowytadowczymi na odlegiosc do 10km, - m3 360,47
wykonanie korytowania na gtebokos¢ 47 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza (jezdnia,
wiazdy)
3.2 |KNR 2-31 0111 |D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem,
-03 0111 -04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 767,00
KNR 2-31 0114 g Podbudowy z kruszyw tamanego 0/63 grubos¢
34 -05 0114 -06 D-04.04.02 warstwy po zageszczeniu 20°'cm m2 767,00
4 NAWIERZCHNIA
KNR 2-31 0310] _ Wykonanie warstwy wigzacej z Betonu Asfaltowego
41 1701 0310 -02 | P05:93:050 016 o grubosci 7cm (jezdnia, wiazdy) m2 | 742,00
4. KNR 2-31 1004 D-04.03.01 S'kropienie nawierzchni drogowej asfaltem (droga, m2 1484,00
-07 zjazdy, ) 2x742 m2
KNR 2 -31 Wykonanie warstwy Scieralnej z Betonu Asfaltowego
4.3 (0310 -05 0310 D-05.03.05a |0/11 o grubosci 5cm (droga, wjazdy) m2 717,00
-06
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-31 1402 Mechaniczne $cinanie poboczy i uzupetnienie
5.1 | -050114-05 D-06.03.01 |kamieniem tamanym 0/31,5 , grubosci 10-cm, m2 190,00
analogia
Mechaniczne karczowanie korzeni pni o $r 100-130 -
5.2 [KNR 2-01 0101| D-01.02.01 [karcze do wywozu na sktadowisko. szt 1,00
KNR 5-12 D-01.01.01.a [Inwentaryzacja powykonawcza
5.3 0101-02 kpl 1,00
RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




	Przedmiar robót

