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1. Kanały nawiene i wywiewne prowadzić na poziomie 
    strychu nieużytkowego.
2. Kondensat z centrali wentylacyjnej należy odprowadzić 
     do pionu kanalizacji sanitarnej K3
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Do wentylatora dachowego dn160 
typu TH500/160 z regulatorem 

typu REB1 firmy Venture Industries
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Do wentylatora dachowego dn160 
typu TH500/160 z regulatorem 

typu REB1 firmy Venture Industries
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Do wentylatora dachowego 
typu TH-800 z regulatorem 

firmy Venture Industries
V=650m3/h

Do wentylatora dachowego 
typu TH500/160 z regulatorem 

firmy Venture Industries
V=200m3/h

K2

K1
K3

W4.1

W4.1

W4.2

W4.2

W4.7

W4.4

W4.5
W4.6 W5.1

W5.1

W5.2
W5.3

W5.4

mgr inż. Małgorzata Holewa
7342/3/20/97

NBGP.V-Projektant
branża sanit.

INSTALACJA WENTYLACJI -
- RZUT PARTERU

inż. Agnieszka SłyszAsystent:

Obiekt: Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach
- dz. nr 258/2 obr. Grzędy, gmina Czarny Bór

Inwestor: Gmina Czarny Bór
                ul. XXX-lecia PRL 18
                58-379 Czarny Bór
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Okap wentylacyjny 
o wym. 800x1000x400mm

firmy DORAMETAL

Okap wentylacyjny 
o wym. 3200x1100x400mm

firmy DORAMETAL

Kratka nawiewna w drzwiach 
o pow. czynnej min. 220cm 2
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Centrala wentylacyjna 
nawiewno-wywiewna

typu DUPLEX 2500Multi 
firmy Quatrovent
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